Технические характеристики взрывозащищенного извещателя пламени Спектрон-401Exd-М
	Спектральная чувствительность, нм
	УФ
	185 ÷ 260

	Дальность обнаружения, м
	ТП-5 (Н-гептан)
	50

	
	ТП-6 (этиловый спирт)
	25

	Угол обзора, град
	100

	Устойчивость к прямому свету, не менее, лк
	лампы накаливания
	250

	
	люминесцент. лампы
	2500

	Устойчивость к оптическому излучению в видимом диапазоне спектра, не более, лк
	80000

	Время срабатывания основных исполнений, сек
	3, 7, 15, 22*

	Время восстановления, не менее, сек
	2

	Температурный диапазон, ºС
	–60 ÷ +90

	Материал корпуса
	оцинкованная сталь (сталь 10, 20)

	Маркировка взрывозащиты
	РВ ExdI/1ExdIICT5

	Степень защиты оболочкой, IP
	68

	Габаритные размеры, мм
	330 х 200

	Масса, не более, кг
	4

	Срок службы, не менее
	10

	Гарантийный срок, месяцев
	36


* - заводская установка
Параметры электропитания взрывозащищенного извещателя пламени Спектрон-401Exd-М
	Напряжение питания, В
	9-28

	Ток потребления в режиме «Дежурный», не более, мА
	9-12 В
	0,35

	
	12-28 В
	0,25

	
	по 4-х проводной линии
	1,5

	Ток потребления в режиме «Пожар», мА
	без реле
	3 ÷ 15**

	
	«сухие» контакты, (с реле) не менее
	20

	Нагрузочные характеристики «сухого» контакта реле, не более
	напряжение, В
	30

	
	ток, мА
	100


** - заводская установка
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